STANDARDLINE COMFORTLINE PREMIUMLINE VINOLINE

VinoSilent™ ™"

premium Unterlagsmatte fiir die Verlegung aller
schwimmend verlegten elastischen Klick Béden
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= l‘d Dauerhaft elastische,sehr schwere Bodenunterlage mit Gberragenden Akustikwerten.
1 7 !g! Ausgestattet mit einer Anti-Rutsch Beschichtung fiir die sichere Verlegung sémtlicher
dB(A) B LVT/SPC und RIGID Kilick Vinylbdden (Klasse2 gemal MMFA).
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o Speziell fiir LVT / SPC / RIGID Boden der Klasse 2 gemdfs MMFA
fir stark frequentierte Ridume entwickelt

o Ermoglicht eine sichere Verlegung und schiitzt die Klick
Verbindungen

® Gleicht lokale Unebenheiten des Untergrundes bis 1 mm aus,
ohne der Notwendigkeit der Reparatur des Untergrundes

o Entwickelt fir den Hochsten Wirkungsgrad einer Warm-Wasser

— FuBbodenheizung
Stiirke: o Uberragende Werte fiir die akustische Verbesserung von Raum-
arKe: o
3 und Trittschall
"“f’e’ ® Umweltfreundlich - Produkt ist zv 100 % recyclebar, enthdlt kein
Breite: FCKW, schitzt die Ozonschicht

® Fiir Ridume mit hochsten Belastungsanforderungen konzipiert

Verlequng & besondere Hinweise

0185151104539 Die Unterlage auf einem vorbereiteten Untergrund ausrollen, zeigend im

Winkel 90° entgegen der Verlegerichtung. Bahnen miissen parallelaneinander
anliegen. Die Vliesseite nach unten sowie Anti-Rutsch Seite nach oben.

® Die Finale Verlegung des Produktes ist flir jeden Bodenbelag individuell zu
u F I group Uberprufen sowie freizugeben. Samtliche Bodenreste jeglicher Art missen
vorher entfernt werden. Die Dammmatte VINOsilent Premium lasst sich mit
einem Handelsiblichen Cuttermesser zuschneiden. Eine Befestigung der
Bahnen untereinander oder eine Fixierung mit dem Untergrund ist nicht
vorgesehen!

united foam industries GmbH

United-Foam-Industries GmbH
gg‘;;s;“ﬂ:;rs‘ein DieAngabenaufder Seite entsprechen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt
derDrucklegung. Druckfehlerund Irrtimerbleiben vorbehalten.

Tel. 0 92 35 / 9 68 05-0
Fax 0 92 35 / 9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de

Einsatzbereich:

Laminatbdden Art.-Nr. 10453
bis 7 mm 8 mm ab 8mm
e 0O ee® O O 00O EAN 4018515 104539
Druckfestigkeit (CS): > 1900 kPa
3-Schicht Parkettbden Dauerhafte Druckfestigkeit (CC): > 50 kPa
Furnierparkett Fertigparkett Fertigparkett ‘e
ca. 10 mm bis 15 mm ab 15 mm Gewicht: 2,4 kg/m?
eoee ee oo eeo0o Dichte: 1600 kg/m?
Trittschallminderung (1S): 17 dB
Parkettbdden Brandverhalten (RTF): E
Z'S?'ghfopagke" M"Sigv'g'%zﬁ';e'e” Gehschallminderung (SDC): bis 33 %
Warmedurchlasswiederstand (R): 0,005 m2 K/IW
Vinylbdden Eignung bei Fulbodenheizung: ja, falls Nutzboden
Vinylbéden Vinylbéden Vinylbéden 2
zum verkleben 4 -5 mm ca. 10 mm R <0,11 m* KW
0000 L) ®e0 0O (z.B. Laminat bis ca. 12 mm
Parkett bis ca. 14 mm)
Korkfertigb6den
o000
Auslegware
Teppich-/ PVC-/ Linoleumbdden
O O OO




