STANDARDLINE | COMFORTLINE ‘ PREMIUMLINE VINOLINE

uficell’ Alu Plus
PE foam insulation

Hochwertiger geschlossenzelliger PE-Schaum, beschichtet mit einer PET-
Alukaschierung zur Isolation und zum Schutz vor Rickfeuchtung aus dem
: , Estrich Speziel bei Restfeuchte im Estrich zu empfehlen. Zusatzlicher Verlege
bis l‘d Vorteil durch integrierten Selbstklebestreifen in der Uberlappung. Dichte ca.
18 =-mm= 25kg/m?.
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o Integrierte Dampfsperre verhindert Rickfeuchtung
aus dem Estrich

o Gute Trittschalleigenschaften

o Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten, Feuchtigkeits-
uvnempfindlich, Toxikologisch unbedenklich

INHALT:

Stérke:

o FCKW-frei, fir FuBbodenheizung geeignet

Lange:

Verlequng & besondere Hinweise

Breite:

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Estrich oder Unterboden nach
Din 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist. uficell Alu wird
auf dem Boden mit der Aluminiumseite nach oben ausgerollt. die einzelnen
Bahnen werden dabei stumpf aneinander gestoflen und sollten mit unserem Alu-
Klebeband an den Kanten verbunden werden, um einen vollflachigen Nasse
schutz zu erreichen. uficell Alu an Wanden, Sockeln, Rohren etc. hochziehen,
damit keine Schallbricken zum Parkett entstehen. Evtl. Beschadigungen der
Aluminiumkaschierung kdnnen Sie mit unserem Alu-Klebeband, das als Zubehor
erhaltlich ist, reparieren. Danach kann mit der Verlegung des Parkett, Laminat-
oder Korkbodens begonnen werden. uficell Alu wird wie bei uficell Alu Plus
verlegt, mit dem Unterschied, dass Sie kein Fugendichtband bendtigen: Lassen
Sie den Uberlappungsrand der anschlieRenden Bahn tiberstehen. Danach den
Schutz vom Selbstklebestreifen entfernen und die Bahnen durch Druck mit der
Hand oder dem Ful fest miteinander verbinden (vollflachiger Nasseschutz).

Bei Verwendung von uficell Alu/ Alu Plus unter Laminatbéden kann es in
seltenen féllen zu einer statischen Aufladung des Bodenbelages kommen,
da uficell Alu / Alu Plus isolierende Eigenschaften besitzen. Bei Einsatz von
empfindlichen elektronischen Geraten (Computer etc.) wird daher empfohlen,
auf antistatische Unterlagsmaterialien wie z.B. Kork zurtckzugreifen

Die Angaben auf dieser Seite entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt
der Drucklegung. Druckfehler und Irrtimer bleiben vorbehalten.

Einsatzbereich:

Laminatboden Art.-Nr. 10151
bis 7 mm 8 mm ab 8mm
oo 0O oo 00 o0 O EAN 4018515 101514
Punktuelle Ausgleichsfahigkeit (PC): >0,5mm
S-Schicht Parkettboden Druckfestigkeit (CS): > 10 kPa
Furnierparkett Fertigparkett Fertigparkett Dauerhafte Druckfestigkeit (CC): -
ca. 10 mm bis 15 mm ab 15 mm . o
®0 0O 000 0000 Dynamisches Druckfestigkeit (DL): -
StoRfestigkeit (RLB): -
Parkettboden Warmedurchlasswiederstand (R): 0,067 m? K/W
2-Schicht Parkett Massiv-Holzdielen Trittschallminderung (IS): bis zu 18 dB
00O0O0 00O0O0
Brandverhalten (RTF): E,
Vinylboden Gehschallminderung (SDC): -
Vinylbéden Vinylbéden Vinylbéden Eignung bei Fulbodenheizung: ja, falls Nutzboden
zum verkleben 4 -5 mm ca. 10 mm
0 00O 0000 0000 R < 0,90 m* KW
(z.B. Laminat bis ca. 9 mm)
Korkfertigboden Erfullt alle Mindestanforderungen des
00909 EPLF: -

Auslegware

Teppich-/ PVC-/ Linoleumboéden
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