STANDARDLINE | COMFORTLINE

topsonic akustik

premium akustik insulation for floor heating system

Basismaterial: Hochverdichteter, veredelter Natur-Kautschuk, Dichte 800 kg/m?
Hochwirksame Akustik mit hervorragenden frequenzwerten. Dadurch uber-
legene Geh-/ und Trittschalldammwerte gegenliber anderen Dammunterlagen.
Die aulRergewodhnliche Materialdichte, Bestandigkeit, Elastizitdt und Dauer-
druckstabilitat erlauben ein vielseitiges Einsatzspektrum
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united foam industries GmbH

Verlequng & besondere Hinweise

Aufgrund der Elastizitdt und des hohen Flachengewichts ist topsonic akustik
angenehm und schnell zu verlegen: Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass
Estrich oder Unterboden nach DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei, zug-
und druckfest ist. Bei erhdhter Restfeuchte (>0,5%) und generell bei allen
mineralischen Unterbdden (z.B. Estrich) wird die Verwendung einer PE-Folie
empfohlen. topsonic akustik wird auf dem Boden ausgerollt, die einzelnen
Bahnen werden dabei stumpf aneinander gestoflen. (topsonic Akustik Alu-Seite
nach oben) Bei topsonic akustik sollten die Kanten nun mit unserem Alu-Fugen-

dichtband verklebt werden, um einen vollflachigen Feuchtigkeitsschutz zu erreichen.
United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14

95199 Thierstein Die Angaben auf dieser Seite entsprechen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der

Drucklegung. Druckfehler und Irrtimer bleiben vorbehalten.

Trittschall: Frauhenhofer-Institut fiir Bauphysik nach DIN EN ISO 10140-1. Getestet nach Empfehlung des EPLF CEN/TS 16354.
Gehschall: Frauhenhofer-Institut fiir Bauphysik nach DIN EN 16205. Getestet

nach Empfehlung des EPLF CEN/TS 16354. Referenzmessung mit Uficell Ultra PE-Schaum.

Eine Gehschallverbesserung von 5 dB wird von dem menschlichen Ohr als bis zu 50 % leiser wahrgenommen.
Wiérmedurchlasswiderstand: Frauhenhofer-Institut fiir Bauphysik nach EN 1264-3. Getestet nach Empfehlung des EPLF CEN/TS 16354.
Druckstabilitat: Frauhenhofer-Institut fiir Bauphysik. Getestet nach Empfehlung des EPLF CEN/TS 16354.

Tel. 092 35/ 9 68 05-0
Fax 0 92 35 /9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de

Einsatzbereich:
bis 7 mm 8 mm ab 8mm
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Druckfestigkeit (CS): 255 kPa
] ] ] Dauerhafte Druckfestigkeit (CC): > 10 kPa
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ca. 10 mm bis 15 mm ab 15 mm Warmedurchlasswiederstand (R): 0,01 m2 K/IW
o600 o600 oo Trittschallminderung (IS): 22 dB
Brandschutz: B3
- - - Gehschallminderung (SDC): bis 50 % / 6 dB
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