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acoustic insulations

Rutschhemmende Unterlage fiir alle Massive LVT-/ Vinylbéden mit Klick-Verbindung

Rutschhemmende Trittschallddmmung aus EVA-Schaum mit anti-slip Effekt. Far
die sichere Verlegung von Massiven LVT-/ Vinylbéden mit ,Klick-Verbindung®.
Dichte: 160 kg/m3. Auf der feinen Noppenstruktur der Oberflache bildet sich eine
Rutschfeste Oberflache (Anti-Slip-Effekt)
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Verlequng & besondere Hinweise

Die VinoSmart ist die preisglinstige Unterlagsmatte fiir jeden LVT Vinyl-/Designboden in
der Klickvariante. Die VinoSmart ist eine Antirutsch-Unterlage. Bodenbelag wird auf der
Noppen-Oberflache verlegt, so kann der Bodenbelag nicht mehr verrutschen und bietet
INHALT: Ihnen so mehr Sicherheit. Gleichzeitig dient diese Unterlagsmatte auch der Trittschall-
minderung.

Stirke:

Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelagherstellers eingeholt werden.
Weiterflihrende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung miissen den entsprech-
Breite: enden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden. Alle textilen
Bodenbelage jeglicher Art miissen vorher entfernt werden! Die Unterlagsmatte
VinoSmart lasst sich mit einem Verlegermesser (Trapezklinge) schneiden. Legen Sie die
einzelnen Bahnen Stol} an StoR mit der NOPPENSEITE NACH OBEN zeigend im Winkel von
ca. 90° entgegen der Verlegerichtung zum LVT- / Vinylboden. Eine Befestigung der
Bahnen untereinander oder eine Fixierung mit dem Untergrund ist nicht vorgesehen!
Danach beginnen Sie mit der Verlegung von Ihrem LVT- / Vinylboden zum Klicken oder
Designboden zum Klicken laut Verlegeempfehlung.

Lange:

0185151104485

e Sehr gute Druckstabilitat - 245 kPa
® e Dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
e Optimal geeignet fiir FuBbodenheizung
u F I group ¢ Erh6hung des Verlegekomforts
¢ Antirutscheffekt
united foam industries GmbH ¢ Geeignet fiir samtliche LVT-/ Vinyl- und Designboden zum Klicken

¢ Hervorragende Trittschallreduzierung

United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14
95199 Thierstein

:zl); g gg gg ; g 22 gg:gs Die Angaben auf dieser Seite entsprechen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

kontakt@ufi-group.de Druckfehler und Irrtiimer bleiben vorbehalten.
www.ufi-group.de

Einsatzbereich:
Laminatbdden Art.-Nr. 10448
bis 7 mm 8 mm ab 8mm
eoeoe eo oo o060 e EAN 4018515 104485
Druckfestigkeit (CS): > 245 kPa
3-Schicht Parkettbden Trittschallverbesserung: 19 dBA
Furnierparkett Fertigparkett Fertigparkett Gehschallminderung: 20 %
ca. 10 mm bis 15 mm ab 15 mm . )
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FuBbodenheizung geeignet: Ja
Parkettb6den Brandschutz: B2
2-Schicht Parkett Massiv-Holzdielen
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Auslegware

Teppich-/ PVC-/ Linoleumbdden
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