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premium akustik insulation for floor heating system

Selbstklebende Unterlage aus Strahlenvernetzter, geschlossenzelliger PE-
Schaum zur schwimmenden Verlegung von Massivholzdielen, Stabparkett
und 3-Schicht-Boden.
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FuBbodenheizung

o sehr gute Tritt- und Gehschallverbesserung

e keine Fugenbildung mehr moglich

Verlequng & besondere Hinweise

Vor der Verlegung sollten sich die Bodenbelage/ Massivholzdielen grundsatzlich ca.
24 - 48 Std. bei Raumtemperatur akklimatisieren. Der Untergrund muss sauber und
besenrein sein. Ein Zement-/Beton-Unterboden muss ausreichend eben sein und
darf eine max. Abweichung von 2mm aufweisen, gemessen mit einem 1,5 m langen
Richtscheit. Ein Holzunterboden muss ausreichend fach und stabilsein. Auf den

25 m? Unterboden wird jeweils ca. 20-25 cm Uberlappend PE-Feuchtigkeitssperrfolie aus-

3 mm gelegt. Uber die Folie wird uflonSpeed mit der Schutzfolie nach oben und quer zur
Verlegerichtung des Parketts in nebeneinanderliegenden Bahnen ausgerollt, wobei

25m Uberlappungen unbedingt vermieden werden miissen. An der Seite, an der mit dem

Verlegen begonnen wird, zieht man die Schutzfolie Gber eine Breite von ca. 50 cm
zurtick, so dass die Klebeschicht sichtbar wird. Auf die Klebeschicht wird eine doppelt
gefaltete, lose ,lUberlappende” Hilfsfolie gelegt; die Faltseite muss dabei zur Wand
zeigen. Auf die lose ,Uberlappung* werden die ersten beiden Dielenreihen gelegt und
an der Wandseite sorgfaltig angedruckt. Dielen mit Nut und Feder mussen miteinan-
der verleimtwerden. Nachdem die ersten beiden Dielenreihen verlegt wurden, kann
die lose darunterliegende Hilfsfolie bis vor das Ende der letzten Paneelreihe heraus-
gezogen werden. Die Paneele liegen jetzt fest auf der Klebeschicht. Die nach-
folgenden Bahnen kdnnen danach auf die originale Schutzfolie gelegt werden, welche
jeweils nach dem Verlegen von einer oder mehreren Bahnen unter dem Parkett
herausgezogen wird (Dielen jeweils in Nut und Feder miteinander verleimen). Auf
diese Weise wird weiterverfahren, bis eine nahtlose Flache entstanden ist. Falls es die
gewahlte Holzsorte oder ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt erfordert, kann ufilonSpeed
auch etwas auseinandergezogen werden, bevor man die Schutzfolie entfernt. Auf
diese Weise werden die Paneelen durch die Eigenelastizitat von ufilonSpeed fest an-
einandergedruickt. Verlege-Alternative ohne Hilfsfolie: Sie kdnnen auf eine Hilfsfolie
verzichten, wenn Sie am Anfang jeweils bei den ersten 50 cm der ufilonSpeed Bahn
die Schutzfolie abziehen und Uber diese Lange die freigelegte Parkettunterlage
sauber abschneiden und entfernen. Wichtig: Die Schutzfolie darf dabei nicht mit ab-
geschnitten werden. Die Uberstehende Schutzfolie falten Sie zurick, schieben die
Bahnen bis zur Wand, legen die erste Parkett-/ Dielenreihe dartber und fahren
analog mit oben beschriebener Verlegung fort. Die integrierte Schutzfolie tbernimmt
hier also die Funktion der gesonderten Hilfsfolie. Nach der Verlegung empfehlen wir
den Boden noch 24 Stunden verkeilt ruhen zu lassen. Dadurch wird ein optimales
Ergebnis gewahrleistet.
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Einsatzbereich:

bis 7 mm 8 mm ab 8mm
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Druckfestigkeit (CS): > 30 kPa
Materialdichte: 32 kg/m?
Furnierparkett Fertigparkett Fertigparkett . )
ca. 10 mm bis 15 mm ab 15 mm Warmedurchlasswiederstand (R): 0,034 m2 K/W
o600 o600 oo Trittschallminderung (IS): 20 dB
Brandschutz: B3
- - - Gehschallminderung (SDC): bis 14 %
2-Schicht Parkett Massiv-Holzdielen ) ) i
PR PP Eignung bei Fulbodenheizung: Ja
Vinylbéden Vinylbéden Vinylbéden
zum verkleben 4 -5 mm ca. 10 mm
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