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Einsatzbereich:

STANDARDLINE

COMFORTLINE

silence- Alu®

premium akustik insulation

Akustikunterlage fur superleise FuBbdden zur schwimmenden Verlegung.
Material: PU-Schaum mit Mineralsandgemisch, Dichte ca. 1000 kg/m?

o hochgradig kérperschall- u. schwingungsdéimmend
o konkurrenzlose Gehschalldimmeigenschaften

o aullergewohnliche Materialdichte, Bestindigkeit,
Elastizitit und Daverdruckstabilitdt

o verbessert Raumschallkomfort nachhaltig

o mit Alu-Dampfsperre: Keine weitere Dampfsperre
notig

Verlequng & besondere Hinweise

Aufgrund der Elastizitat und des hohen Flachengewichtes ist Silence-Floor
angenehm und schnell zu verlegen. Vor dem Verlegen ist sicherzustellen,
dass Estrich oder Unterboden nach DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei,
zug- und druckfest ist. Bei erhdhter Bau- bzw. Restfeuchte und generell bei
allen mineralischen Unterboden (z.B. Estrich) wird die Verwendung einer mind.
0,2 mm starken PE-Folie (als Zubehor erhaltlich) empfohlen (nicht nétig bei
Silence-Floor-Alu). Silence-Floor wird auf dem Boden ausgerollt
(Silence-Floor-Alu Aluseite nach oben). Die einzelnen Bahnen werden dabei
stumpf auseinander gestof3en.

Bei Silence-Floor Alu mussen die Kanten mit unseren Alu-Fugendichtband
verklebt werden, um einen vollflachigen Feuchtigkeitsschutz zu erreichen -
eine weitere Dampfsperre ist nicht noétig.

bis 7 mm 8 mm ab 8mm
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Punktuelle Ausgleichsfahigkeit (PC): >0,5mm
Druckfestigkeit (CS): > 149 kPa

Furnierparkett Fertigparkett Fertigparkett Dauerhafte Druckfestigkeit (CC): > 50 kPa

ca. 10 mm bis 15 mm ab 15 mm ) ) )

oo oo oo oo eo0o0o0 Dynamisches Druckfestigkeit (DL): > 250.000 Zyklen
StoRfestigkeit (RLB): > 50 cm
Warmedurchlasswiederstand (R): 0,009 m? K/W

2-Schicht Parkett Massiv-Holzdielen Trittscha”minderung (|S) 19 dB
0000 0000

Brandverhalten (RTF): Bfl-s1
Gehschallminderung (SDC): bis 30 %

Vinylbéden Vinylbéden Vinylbéden Eignung bei Fulbodenheizung: ja, falls Nutzboden

zum verkleben 4 -5 mm ca. 10 mm
0 00O ®e0 0O X R <0,14 m* KW
(z.B. Laminat bis ca. 12 mm
Parkett bis ca. 14 mm)
9000 Erfullt alle Mindestanforderungen des
EPLF: Ja
0000




