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Vin Osoun d F ix®premium

Die Haftunterlage fiir alle Massive LVT- / Vinylbéden mit Klick-Verbindung

Hochverdichtete Unterlage mit Mineralsandgemisch mit Selbsthaftschicht.
Hervorragende Tritt-und Gehschallmatte mit 400 kPa - Dichte 1000 kg/m?3.
Die optimale Verlegung fiir Massive LVT-/ Vinylbéden mit “Klick-Verbindung”
ohne HDF/MDF Trégerplatte. Oberseite leicht haftend.

Verlequng & besondere Hinweise
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FuBbodenheizung

INHALT:
Stirke:
Lange:

0185151104409

UFI|gowp

united foam industries GmbH

United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14
95199 Thierstein

Tel. 0 92 35 / 9 68 05-0
Fax 0 92 35 / 9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de

Die Vinosound Fix comfort ist die perfekte Unterlagsmatte fir jeden LVT Vinyl-/Design-
boden in der Klickvariante. Die Vinosound Fix ist eine Antirutsch- und Akustikmatte, die
wir speziell fir den Einsatz fir LVT-Vinyl-/Designboden entwickelt haben. Der zu verle-
gende Bodenbelag wird auf der leicht haftenden Oberflache verlegt, so kann der Boden-
belag nicht mehr verrutschen und bietet Ihnen so mehr Sicherheit. Gleichzeitig dient
diese Unterlagsmatte auch der Trittschallminderung, zudem werden minimale Uneben-
heiten ausgeglichen, damit der Bodenbelag optimal auf dem Boden liegt.

Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelagherstellers eingeholt werden.
Weiterflihrende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung missen den entsprech-
enden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden. Alle textilen
Bodenbeladge jeglicher Art miissen vorher entfernt werden! Die Unterlagsmatte
VinoSound Fix lasst sich mit einem

Verlegermesser (Trapezklinge) schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen StoR an StoR
mit der FOLIENSEITE NACH OBEN zeigend im Winkel von ca. 90° entgegen der Verlege-
richtung zum LVT- / Vinylboden. Eine Befestigung der Bahnen untereinander oder eine
Fixierung mit dem Untergrund ist nicht vorgesehen! Nach Entfernen der Folie beginnen
Sie mit der Verlegung von lhrem LVT- / Vinylboden zum Klicken oder Designboden zum
Klicken laut Verlegeempfehlung.

e Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus bis zu 90% natiirlichen Rohstoffen
e Dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften

e Optimal geeignet fiir FuBbodenheizung

e Erhohung des Verlegekomforts

e Optimaler Antirutscheffekt

¢ Geeignet fuir saimtliche LVT-/ Vinyl- und Designboden zum Klicken

¢ Hohe Energieeffizienz (hohe Einsparung bei FuBbodenheizung)

¢ Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren

e Zertifizierte Nachhaltigkeit

¢ Hervorragende Trittschallreduzierung

Die Angaben auf dieser Seite entsprechen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Druckfehler und Irrtiimer bleiben vorbehalten.

Einsatzbereich:
Laminatbdden Art.-Nr. 10440
bis 7 mm 8 mm ab 8mm
®00 O ee® OO ee® OO EAN 4018515 104409
Druckfestigkeit (CS): > 400 kPa
3-Schicht Parkettbden Dauerhafte Druckfestigkeit (CC): > 30 kPa
Furnierparkett Fertigparkett Fertigparkett Warmedurchlasswiederstand (R): 0.01 m2 KIW
ca. 10 mm bis 15 mm ab 15 mm ) ’
o000 eoo o eoo0 o Trittschallminderung (1S): 16 dB
Brandverhalten (RTF): Bfl-s1
Parkettboden Gehschallminderung (SDC): bis 22 %
2-Schicht Parkett Massiv-Holzdielen i ) ) )
0000 0000 Eignung bei FuRbodenheizung: ja, falls Nutzboden
R < 0,14 m2 K/IW
IRVECCOT (z.B. Laminat bis ca. 12 mm
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zum verkleben 4 -5mm ca. 10 mm Parkett bis ca. 14 mm)
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