TRECOR® Korkboden

Allgemeine Eigenschaften Classic Emotion 10.0
Stérke mm 4,0 10,0
Dimensionsstabilitat EN 14085 / EN 669 % - <5
Rohdichte EN 672 kg/m?® > 500 760
Format - mm 600 x 300 905 x 295 / 910 x 300
Verkaufseinheit - Stk 11 8
Fliche pro Paket - m? 1,98 2,136 /2,184
Gewicht je Flacheneinheit 1SO 23997 / EN 430 g/im? 3.000 8000
Klassifikation

Nutzungsklasse - Klasse 23/31 23/31
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Efl s1 Efl s1
Stuhlrollentest EN 425 - ge??;?,{,mr ge??;?,{,mr
Rutschfestigkeit EN 13893 Koeff. DS DS
Technische Eigenschaften

Formaldehydemission DIN EN 717-1/2 Klasse E1 E1
Pentachlorphenolgehalt (PCP) CEE(;TVF\*/ 133)23 mg/kg PCP-frei PCP-frei
Resteindruck EN ISO 24343-1 mm <0,3 <0,25
Trittschallverbesserungsmaf 1ISO 10140-3 /I1SO 140-8 dB 21 16
Raumschallddmmung NF S 31-074 dB - 78
Warmedurchlasswiderstand ETEIS%;%;SG m2 K/W 0,073 0,102
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